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DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN

Les débroussailleuses ISEKI allient performance et fiabilité de par leur 
conception 100% made in Japan.

Une gamme complète 

Moteurs MITSUBISHI 
antipollution

Nouveau : Couteau à contre 
rotation anti-projections (réf 
IPRS), sur modèle IBCN33WPRS.
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ISEKI IBCN

Cylindrée Puissance Poids
32,6 cm3 0,97 kW 7,5 kg

Cylindrée Puissance Poids
20,6 cm3 0,65 kW 5,1 à 5,3 kg

Cylindrée Puissance Poids
32,6 cm3 0,97 kW 7,5 kg

Caractéristiques détaillées p.89

 FABRIQUÉES AU JAPONDébroussailleuses 
thermiques pour 
jardins et parcs

Toutes les débroussailleuses ISEKI sont 
proposées en motorisation MITSUBISHI.
Les débroussailleuses d’entretien ISEKI 
répondent aux besoins des chantiers 
de petites dimensions pour lesquels les 
utilisateurs vont favoriser la légèreté et la 
maniabilité.

La débroussailleuse polyvalente IBCN33W 
est adaptée à tous types de travaux, 
entretien ou débroussaillage intense. Cette 
machine allie puissance et performances  
tout en restant maniable. 

MOTEURS PROFESSIONNELS 
ANTIPOLLUTION

LÉGÈRES & MANIABLES

IBCN33W 

IBCN21S & IBCN21W
(à poignée)            (à guidon)

IBCN33WPRS

Cylindrée
32,6 cm3

 

NOUVEAUTÉ
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ISEKI IBCN, IKBC & IBCF

Débroussailleuses 
thermiques pour 
travaux paysagers 
et forestiers

IBCN48W

IBCF33W

IBCF48W

IKBC48S

Cylindrée Puissance Poids
47,1 cm3 1,8 kW 8,3 kg

Caractéristiques détaillées p.89

IBCN48W
Cylindrée P
47,1 cm

IKBC48S

IBCF33W

IBCF48W

Les débroussailleuses professionnelles 
ISEKI sont conçues pour des utilisations 
intenses et le nettoyage de très grandes 
superficies. Rien ne leur résiste. 

Les harnais professionnels, les guidons 
asymétriques et le système antivibrations 
intégral (série IBCF) sont étudiés pour 
rendre leur utilisation confortable pendant 
des travaux de longues durées. Le modèle 
dorsal est spécialement adapté au 
nettoyage des talus ou des fossés.

MOTEURS PROFESSIONNELS 
ANTIPOLLUTION

HARNAIS PRO OU HARNAIS 
PRO DORSAL

SYSTÈME ANTIVIBRATIONS 
INTÉGRAL (IBCF)

FORTE CYLINDRÉE

Cylindrée Puissance Poids
32,6 cm3 0,97 kW 7,5 kg

Cylindrée Puissance Poids
20,6 cm3 0,65 kW 5,1 à 5,3 kg

Cylindrée Puissance Poids
32,6 cm3 0,97 kW 7,5 kg

Caractéristiques détaillées p.89

Cylindrée Puissance Poids
32,6 cm3 0,97 kW 8,1 kg

Cylindrée Puissance Poids
47,1 cm3 1,8 kW 9 kg

Cylindrée Puissance Poids
47,1 cm3 1,8 kW 12,4 kg
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Multiusages à main
Le concept multiusages ISEKI est un 
outil multifonctions destiné aussi bien 
aux professionnels qu’aux amateurs 
exigeants. Il se compose d’un moteur de 
débroussailleuse d’entretien sur lequel 
on peut adapter rapidement et sans outil 
un accessoire au choix. Sa polyvalence 
est parfaitement adaptée aux utilisateurs 
ayant des travaux de débroussaillage, 
de taille de haies ou d’élagage. Chaque 
élément est vendu séparément, ce 
qui permet de s’équiper rapidement et 
efficacement en fonction des spécificités 
des chantiers. 

Caractéristiques détaillées p.89

 FABRIQUÉES AU JAPON

1 MOTEUR = 3 UTILISATIONS

ISEKI IMAT21S

SATIONS

IMAT21S
Cylindrée Puissance Poids
20,6 cm3 0,65 kW 5,5 kg

IMTCS

IMTBC

IMTHT55N
Tête tronçonneuse 
• Guide et chaîne OREGON de 
  25 cm de coupe
• Permet d’élaguer jusqu’à 3,80m
• Pas de chaîne 3/8
• Jauge de chaîne 0,043’’
• Lubrification automatique de la 
  chaîne 

Tête taille-haies
• Permet de tailler jusqu’à 4 m
• Lame double face
• Coupe 55 cm - Pas 35 mm
• Lame orientable 180° (+ 90°)
• Nouveau boîtier, nouveau lamier

Tête débroussailleuse
• Livrée d’origine avec une tête fil "Tap’n go"  
  et un déflecteur antiprojections
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MULTIUSAGES À MAIN

Moteur 
IMAT21S

Débroussailleuse

IMTBC
Taille-haies 

IMTHT55N
Tronçonneuse 

IMTCS

Moteur
Marque MITSUBISHI - - -
Type TUE21 2 temps - - -
Cylindrée, cm3 20,6 - - -
Puissance, kW 0,65 - - -
Allumage Électronique - - -
Capacité réservoir, litre 0,4 - - -
Transmission
Type Arbre sous tube - - -
Ø tube, mm 24 - - -
Coupe
Outil de coupe de série - Tête fil Tap’n go - -
Divers

Maintien Poignée - - -

Dimensions (L x l x h) longueur non 
monté : 1 m longueur non montée : 0,81 m longueur non monté : 1,50 m longueur non montée : 1,41 m

Poids, kg 5 1,1 2,8 1,7
Équipement de série Système de fixation rapide - - -

IMAT21S

DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN

IBCN21S IBCN21W IBCN33W IBCN33WPRS IBCN48W IKBC48S IBCF33W IBCF48W

Moteur

Marque MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI

Type TUE21 2 temps TUE21 2 temps TLE33 2 temps TLE33 2 temps TLE48 2 temps TLE48 2 temps TLE33 2 temps TLE48 2 temps

Cylindrée, cm3 20,6 20,6 32,6 32,6 47,1 47,1 32,6 47,1

Puissance, kW 0,65 0,65 0,97 0,97 1,8 1,8 0,97 1,8

Allumage Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique Électronique

Capacité 
réservoir, litre 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9

Transmission

Type Arbre sous tube Arbre sous tube Arbre sous tube Arbre sous tube Arbre sous tube Arbre sous tube 
+ flexible Arbre sous tube Arbre sous tube

Ø tube, mm 24 24 26 26 28 26 26 28 
Coupe

Outil de coupe 
de série Tête fil Tap’n go

Tête fil Tap’n go
Couteau 3 
dents

Tête fil Tap’n go
Couteau 3 
dents

Couteau à 
contre-rotation 
anti-projections

Tête fil Tap’n go
Couteau 3 
dents

Tête fil Tap’n go
Couteau 3 
dents

Tête fil Tap’n go
Couteau 3 
dents

Tête fil Tap’n go
Couteau 3 
dents

Divers

Maintien Poignée Guidon 
asymétrique

Guidon 
asymétrique

Guidon 
asymétrique

Guidon 
asymétrique Dos + poignée Guidon 

escamotable
Guidon 
escamotable

Poids, kg 4,6 4,8 7,5 7,5 8,3 12,4 8,1 9

Équipement 
de série Bretelle confort Bretelle confort Harnais Harnais Harnais pro Harnais pro 

dorsal

Harnais
Système 
antivibrations 
complet

Harnais pro
Système 
antivibrations 
complet

IBCF33W IBCF48W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN ISEKI

Caractéristiques détaillées p.89

Cylindrée Puissance Poids
20,6 cm3 0,65 kW 5,5 kg

IBCN33WPRS




